
TA N SA FICHE TECHNIQUE PR ODUIT LTT 303 D

LTT 303 D
Tourniquet tripode double passage · Gamme Tripodes

CE · ISO 9001 Dissuasion

FICHE PRODUIT EN LIGNE

Deux tripodes en une seule structure : deux mécanismes
bidirectionnels indépendants et un débit cumulé double sur une
emprise unique.

APPLICATION

Pensé pour les pics de flux : relèves de poste denses, halls sportifs
et culturels, sièges sociaux aux heures de pointe.

Chaque passage se configure indépendamment : entrée contrôlée et
sortie libre, double contrôle, ou tout autre scénario.
Options : inox AISI 316 · bras inox

STRUCTURE

Corps en fonte d'aluminium usinée CNC et polie, structure portée
sur deux pieds inox, deux mécanismes de centrage indépendants
avec voyants par passage.

FONCTIONS & SÉCURITÉ

Économie d'emprise et de câblage : une structure au lieu de deux
tripodes séparés, un seul raccordement.

Sécurité d'évacuation : libération automatique des bras sur les deux
passages en cas de coupure ou de signal incendie, adaptée aux
usages ERP et IGH.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

• Signalement passage non autorisé • Commande à boutons
• Télécommande • Kit montage lecteur plexiglass
• Communication RS232 • Couvercle supérieur
• Chauffage thermostaté • Commande d’abaissement du bras

FLUX
~50 pers/min

PASSAGES
2 bidirectionnel

TEMPÉRATURE
-10°C → +70°C

DIMENSIONS (L × P × H)
840 × 1387 × 980 mm

PASSAGE LIBRE
2 x 450-500 mm

POIDS
~52 kg

MATÉRIAU
Inox 304, bras alu Ø 40 mm

ALIMENTATION
100-230 V CA, 47-60 Hz

CONSOMMATION
7,6 W / 8,2 W veille

INDICE IP
IP54
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